Analogowy sterownik wibracyjny

REOVIB SMART

o statych czestotliwosciach wyjsciowych
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Analogowe sterowniki REOVIB SMART sg przeznaczone do
bezstopniowej regulacji przepustowosci podajnikow wibracyj-
nych liniowych i cylindrycznych.

Wykonywane sg w wersji aparatowej IP20 — przeznaczonej
do montazu w szafach oraz w wykonaniu zamknietym o stop-
niu ochrony IP54.

W wykonaniu zamknietym w sterowniki sg wyposazone prze-
wod sieciowy zakonczony wtyczkg oraz przewdd wyjsciowy.
Dtugos¢ kazdego z przewoddw 2m.

Uktady wyposazone sg w wejsciowy szybki bezpiecznik topi-
kowy oraz wytgcznik sieciowy.

Stopien ochrony IP 20 oraz IP 54
Zakres roboczych temperatur otoczenia 0....... 45°C dla IP 54
0........ 50°C dla IP 20

Napiecie zasilajgce 240V +/-10 % 50/60 Hz
Napiecie wyj$ciowe (zakres zmian) 40...210V
Prad wyjsciowy 0,2....6 Amax
Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego (przetaczana) przy 50 Hz (3000 drgan/minute)
zasilaniu z sieci 50 Hz 100 Hz (6000 drgan/minute)
Zadawanie napiecia wyjsciowego (IP 54) Potencjometr na ptycie czotowej
Zadawanie napiecia wyjsciowego (IP 20) Potencjometr zewnetrzny
0..10vDC
0...20 mADC
Mozliwosé ustawiania ograniczenia napiecia wyjsciowego Umx i Umin
Wejscie blokujgce Zestyk
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